
DAX NO FRAME

      

CÓDIGO 
L210-4W

TIPO
Luminária de Embutir de Teto

INSTALAÇÃO
Gesso / Drywall / Marcenaria

ÁREA DE INSTALAÇÃO
Interna

MATERIAIS
Alumínio fundido / Chapa de alumínio

DIFUSOR
Acrílico leitoso

DIMENSÕES
Peça: Comprimento 124 x Largura 105 x Altura 100 
mm
Frame: Comprimento 103 x Largura 103 mm

NICHO 
Comprimento 108 x Largura 108 x Altura 100 mm

FONTE LUMINOSA 
1x Led 4W 2700K 400lm 127V ou 220V direto (pode 
dimerizar)

ACABAMENTO 
Pintura Eletrostática Micro Texturizada 

CORES DE ACABAMENTO 
Branco

COMPONENTES
Mola [2] / Driver [1]

PESO
0,350 kg aproximadamente
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Manutenção
troca de lâmpada
Para trocar a lâmpada, certi�que-se de que não há corrente elétrica na 
luminária.

Limpeza
Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

Cortar / Serrar. Aparafusar / atarrachar / 
Apertar 

conectar lâmpadas / 
Plugar / Encaixar

Zoom para mostrar 
detalhes importantes.

Cuidado eletricidade Furar Marcar com lápis Atenção

Espátula / emassar despejar / concreto / 
cimento

Pinçar / Apertar Fita isolante

Tampa

Estrutura

Alheta de metal

DIfusor de acrílico
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Manutenção
troca de lâmpada
Para trocar a lâmpada, certi�que-se de que não há corrente elétrica na 
luminária.

Limpeza
Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

4

-   Atenção, deixar a tampa apoiada 
em cima ao gesso enquanto segue 
as próximas etapas. 
-   Passe os �os elétricos pelo furo na 
peça como ilustrado na imagem.

Abaixar as alhetas de metal 
para regular a borda do spot 
com o gesso
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Manutenção
troca de lâmpada
Para trocar a lâmpada, certi�que-se de que não há corrente elétrica na 
luminária.

Limpeza
Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

Através da abertura do próprio spot, 
pegue a tampa que se encontra 
apoiada em cima do gesso e encaixe 
ela em cima da estrutura do spot como 
ilustrado na imagem.


